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[bookmark: _Toc58399914][bookmark: _Toc18053][bookmark: _Toc24263]前言
《江东新区建设工程BIM模型交付导则（市政工程类）》分为三个部分：
——第1部分：设计方案交付；
——第2部分：施工图审查交付；
——第3部分：竣工验收交付；
本部分为第2部分 施工图审查交付。
为推进“放管服”改革、优化营商环境，运用BIM技术推进审批程序和管理方式的变革，为江东新区智慧城市建设奠定基础，按照《关于加快推进新型城市基础设施建设工作的函》（琼建城【2021】25 号）和《海口江东新区建设项目启用 BIM 成果数字审批和建设工作方案》文件要求，海口江东新区管理局组织开展了本导则编制工作。编制组经调查研究，认真总结实践经验，参考国内相关标准，广泛征求建设主管部门、设计单位、建设单位、施工图审查单位、信息化领域专家等有关方面意见，组织进行专题研讨，最终完成了本导则。 
本导则的主要技术内容是：1.总则；2.术语；3.基本规定；4.模型内容；5.模型表达。
本导则由海口江东新区管理局负责管理，由海口江东新区智慧城市建设有限公司负责 具体技术内容的解释，且本导则未涉及专利。执行过程中如有意见和建议，请寄送海口江东新区管理局（地址：海南省海口市美兰区兴阳大道开维生态城，邮编：570100）。
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[bookmark: _Toc118297789]总则
1.0.1 [bookmark: _Toc26][bookmark: _Toc58399915]为深化工程建设项目审批制度改革，推动江东新区BIM数字审批平台进行工程建设项目全生命周期管理，规范江东新区BIM施工图审查的交付内容、要求及流程，促进项目全生命周期BIM数据协同，保障数字化成果的完整性、正确性及通用性，提高信息模型应用水平，制定本标准。
1.0.2 本标准适用于江东新区BIM数字审批平台，新建道路工程、桥梁工程、给水工程、排水工程和综合管廊工程项目BIM模型施工图审查的交付、管理和应用。本标准的主要使用对象为设计单位和建设单位。
1.0.3 江东新区建设工程BIM模型施工图审查的交付成果，除应符合本标准外，尚应符合国家、行业、本省及本地区现行有关标准及CIM标准的规定。
1.0.4 
2
2

[bookmark: _Toc118297790][bookmark: _Toc4494]术语
2.0.1
建筑信息模型 building information modeling（BIM）
在建设工程及设施全生命期内，对其物理和功能特性进行数字化表达，并依此设计、施工和运营的过程和结果的总称。
2.0.2
建筑信息模型元素 BIM element
建筑信息模型的基本组成单元，简称模型元素。
2.0.3
模型单元model unit
建筑信息模型中承载建筑信息的实体及其相关属性的集合，是工程对象的数字化表达。
2.0.4
施工图信息模型 BIM of construction documents
市政工程项目施工图审查阶段的建筑信息模型。
[bookmark: _Toc18726]2.0.5
几何信息 geometric information
是对建筑信息模型（BIM）内部结构和外部空间中的几何形状、几何位置、几何描述、几何变量等信息的描述。
[bookmark: _Toc2522]2.0.6
属性信息 information attribute
建设工程各专业中除几何信息以外的所有信息的集合，如自然环境信息、建筑材料材质信息等信息的集合。
2.0.7
几何表达精度level of geometric detail
模型单元在视觉呈现时，几何表达真实性和精确性的衡量指标。以G1、G2、G3或G4表示。
2.0.8
信息深度 level of information detail
模型单元承载属性信息详细程度的衡量指标。以N1、N2、N3或N4表示。
2.0.9 
	江东模格式 JDM
江东新区建筑信息模型的一种自主数据格式，基于国际IFC标准理念创建。江东模格式的模型由原生模型轻量化导出，包含几何信息和属性信息，实现BIM数据在工程建设项目全流程无损流转，便于数据共享和应用。简称江东模。
2.0.10
交付物 deliverable
基于建筑信息模型交付的成果
2.0.11
BIM软件 BIM software
对建设工程信息模型进行创建、使用、管理的软件。简称BIM软件。



[bookmark: _Toc118297791][bookmark: _Toc11248][bookmark: _Toc3934][bookmark: _Toc58399916]基本规定
[bookmark: _Toc118297792][bookmark: _Toc3323][bookmark: _Toc10274][bookmark: _Toc58399917]一般规定
[bookmark: _Toc3350]BIM施工图审查交付应满足江东新区BIM数字审批平台的使用要求。交付物应包含原生模型文件和江东模（.jdm）。
交付物包含模型生成的各种视图。
二维电子图、纸质图纸所表达信息须与信息模型保持一致。
交付物应采用统一的公制单位。模型单元单位应以毫米为单位（保留整数）显示，或以米为单位（保留三位小数）。
交付物空间基准规定如下：
1   基准应采用2000国家大地坐标系。确有必要时，亦可采用依法批准的其他独立坐标系，但应与2000国家大地坐标系建立相互转换关系；
2   系统应采用1985国家高程系。确有必要时，亦可采用依法批准的其他独立坐标系，但应与1985国家高程基准建立相互转换关系。
[bookmark: _Toc16350][bookmark: _Toc23475]时间系统应采用公历纪元和北京时间。
模型的创建应以模型单元作为基本呈现对象。
模型在交付前应进行全专业整合组装并进行碰撞检查，对项目设计范围内的模型单元应保证其空间位置的合理性，确保无碰撞干涉。
选用BIM软件（下面简称软件）时，除常规的设计需求外，还应考虑以下几点：
1   辅助设计工具能与之衔接；
2   支持导出江东模（.jdm）及国际通用格式模型。
BIM模型创建、使用和管理过程中，应采取措施保证信息安全。
[bookmark: _Toc118297793]文件组织
[bookmark: _Toc22909][bookmark: _Toc14492]所有原生模型文件和江东模（.jdm）应放在一个文件夹内。
[bookmark: _Hlk111553439]模型拆分与合成要求：
1   为提高BIM模型的使用效率，设定模型拆分原则并支持模型的拆分应用；
2   为满足施工图审查需要，模型应实现可按专业、道路、里程、区域等进行拆分；
3   各专业模型在拆分时，应充分考虑专业特点和项目实际需要。如给排水专业模型拆分时，应充分考虑项目的实际需要，优先保证体系完整和连贯性等；
4   模型合成应尽量采用参照、链接等方式，避免采用合并、复制等方式，模型文件大小不宜超过500M，以保证计算机操作的流畅性。
模型视图要求：
1   BIM模型中应包含必要的应用视图，便于模型相关成果输出及相关可视化应用。；
2   各专业应根据本专业的实际需要规划和创建各自的模型视图。
[bookmark: _Toc90456598][bookmark: _Toc90456600][bookmark: _Toc90456595][bookmark: _Toc90456592][bookmark: _Toc90456594][bookmark: _Toc90456599][bookmark: _Toc90456597][bookmark: _Toc90456591][bookmark: _Toc90456601][bookmark: _Toc90456602][bookmark: _Toc90456596][bookmark: _Toc90456590][bookmark: _Toc118297794][bookmark: _Toc90456593][bookmark: _Toc118297798]命名规则
[bookmark: _Hlk111555548]模型文件命名宜按照以下规定：
1   模型文件命名应包含项目名称、标段或区域名称、实施阶段、专业及具体的空间位置等字段，同时还应包含自定义字段，字段中间用半角“-”连接。
2   命名格式如下：[项目名称]-[ 标段或区域代码]-[阶段代码]-[专业代码]-[日期编码]
项目名称：项目建议书或可行性研究报告批复文件中的项目名称，采取首字母简称。
单体或区域代码：用于描述项目的各个单体或区域，如市政类项目一般包含多个专业，字段采用专业或区域名称拼音首字母（如“江东新区”采用“JDXQ”表示），无具体名称的采用字母或阿拉伯数字表示（如“A”或“2”）。模型创建单位应在BIM 实施方案中编制各单体或区域编码，形成单体或区域编码。
阶段代码：用于描述项目所属阶段，工程阶段代码如表3.3.1-1所示。
表3.3.1-1工程阶段代码表
	序号
	阶段
	阶段代码
	英文全称

	1
	方案设计阶段
	CD
	Conceptual Design

	2
	初步设计阶段
	PD
	Preliminary Design

	3
	施工图设计阶段
	DD
	Detail Design

	4
	施工深化阶段
	CS
	Construction Stage

	5
	竣工验收阶段
	CA
	Completion Acceptance


专业代码：用于表明该模型的专业用途，各专业代码如表3.3.1-2所示。
表3.3.1-2 专业代码表
	专业（系统）名称
	专业（系统）代码
	英文全称

	道路
	RD
	Road

	交通
	TE
	Traffic Engineering

	桥梁
	BR
	Bridge

	涵洞
	CU
	Culvert

	隧道
	TU
	Tunnel

	给水
	WS
	Water-supply Engineering

	排水
	DR
	Drainage

	电气
	EP
	Electric Power

	照明
	LI
	Lighting

	绿化
	LA
	Landscape

	综合管廊
	UT
	Utility Tunnel

	建筑
	AR
	Architecture

	结构
	ST
	Structure

	钢结构
	SS
	Steel Structure

	市政工程
	CE
	Civil Engineering

	全专业整合
	ALL
	ALL

	……
	
	


注：根据项目实际需要，如需增加其他专业代码的，与业主单位、相关参建责任方协商确认新增代码的表达方式。
日期编码：用于表示模型文件的完成时间，采用8 位阿拉伯数字方式表示。
3   命名示例：“规划大道道路工程施工图BIM 模型（江东新区段）”“GHDD-JDXQ-DD-RD-20220801”。
模型构件命名宜按照以下规定：
1   宜使用汉字、英文字符、数字、和半角连字符“-”等字符；
2   各字符之间均不应留空格。
3   模型构件的命名应包含设施、子设施、构件、零件等信息；命名示例：新华立交-C匝道-上部结构-箱梁。
[bookmark: _Toc90456914][bookmark: _Toc90456772][bookmark: _Toc90456695][bookmark: _Toc90456816][bookmark: _Toc90456871][bookmark: _Toc90456706][bookmark: _Toc90456822][bookmark: _Toc90456859][bookmark: _Toc90456902][bookmark: _Toc90456710][bookmark: _Toc90456928][bookmark: _Toc90456840][bookmark: _Toc90456703][bookmark: _Toc90456709][bookmark: _Toc90456809][bookmark: _Toc90456770][bookmark: _Toc90456852][bookmark: _Toc90456942][bookmark: _Toc90456771][bookmark: _bookmark8][bookmark: _Toc90456834][bookmark: _Toc90456698][bookmark: _Toc90456828][bookmark: _Toc90456734][bookmark: _Toc90456966][bookmark: _Toc90456908][bookmark: _Toc90456711][bookmark: _Toc90456707][bookmark: _Toc90456696][bookmark: _Toc90456705][bookmark: _Toc90456769][bookmark: _Toc90456736][bookmark: _Toc90456697][bookmark: _Toc90456717][bookmark: _Toc90456715][bookmark: _Toc90456714][bookmark: _Toc90456960][bookmark: _Toc90456877][bookmark: _Toc90456708][bookmark: _Toc90456954][bookmark: _Toc90456796][bookmark: _Toc90456773][bookmark: _Toc90456774][bookmark: _Toc90456718][bookmark: _Toc90456713][bookmark: _Toc90456735][bookmark: _Toc90456712][bookmark: 模型文件组织][bookmark: _Toc90456716][bookmark: _Toc90456890][bookmark: _Toc90456704][bookmark: _Toc118300011][bookmark: _Toc28484]数据格式
江东新区BIM模型施工图交付的各类成果数据格式应符合项目施工图审查管理及相关应用的要求。
BIM成果表达方式宜包括施工图信息模型、各类表格、文档、图像、多媒体等，各种表达方式间应具有关联访问关系。各类成果数据格式宜符合表3.4.2的规定。 
表3.4.2 BIM模型施工图交付成果数据格式
	交付成果
	数据格式
	内容摘要

	信息模型
	源格式
	rvt、dgn等BIM软件源格式
	包含各类构件和属性信息

	
	江东模
	.jdm
	包含几何信息和属性信息

	图纸
	pdf、dwg、dxf
	满足施工图审查相关规定

	模型说明
	pdf、doc、docx
	满足施工图审查相关规定

	其他文件
	各类文档
	pdf、doc、docx
	施工图审查所需的各类文档

	
	图片
	jpg、png
	包括各类辅助审查的图片

	
	视频
	mp4
	包括各类辅助审查的视频


[bookmark: _Toc118300016]模型交付流程
施工图BIM模型交付应满足以下条件：
1. BIM模型已完成全专业碰撞检查；
1. 施工图BIM模型已完成与施工图设计图纸的一致性比对；
1. 各类交付物已按要求完成命名和文件组织。
[bookmark: _Toc6340][bookmark: _Toc29090]施工图信息模型交付流程宜符合图3.5.2的规定。
[image: 图示

描述已自动生成]
图 3.5.2 施工图信息模型交付流程

[bookmark: _Toc118297799]模型内容
[bookmark: _Toc118297800]一般规定
[bookmark: _Hlk111555982]根据市政项目实际情况BIM模型应包含项目涵盖的道路工程、桥梁工程、给排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程、综合管廊工程等工程类别涉及的道路、桥梁、建筑、结构、给排水、暖通、电气、交通、绿化等各专业模型，同时应包含海绵城市、多杆合一等专项设计模型。
模型应满足相关设计文件编制深度规定的施工图深度要求。
模型应满足《建筑工程设计信息模型交付标准》规定的模型单元等级要求（表4.1.3）。
表4.1.3 模型单元等级表
	模型单元等级
	模型单元用途

	项目级模型单元
	承载项目、子项目或局部市政信息

	功能级模型单元
	承载完整功能的模块或空间信息

	构件级模型单元
	承载单一的构配件或产品信息

	零件级模型单元
	承载从属于构配件或产品的组成零件或安装零件信息



模型的贴图要求如下：
1   根据市政项目实际场景的情况，赋予模型相应的材质；
2   使用的纹理贴图应与实际外观尽量保持一致，反应出纹理的实际图像、颜色、透明度等，区别混凝土、钢材、玻璃等不同材质质地；
3   成果应能清晰表达构筑物设计效果，反映主要空间布置和构筑物的颜色、质地、图案以及局部细节特征。
[bookmark: _Toc118297801]内容要求
[bookmark: _Hlk111556071]道路工程模型
施工图审查阶段的BIM信息模型应满足施工图审查要求，道路工程模型参照表4.2.1所示模型单元或其组合，当设计存在对应系统、构件时，模型应具备相应内容。
表4.2.1道路工程模型单元
	项目级
	功能级
	构件级

	路线
	平面线型
	直线、圆曲线、缓和曲线

	
	纵断面线型
	直线、圆曲线

	路面
	路面结构
	面层（沥青面层、混凝土面层、砌块面层）

	
	
	封层

	
	
	基层（柔性、半刚性、刚性）

	
	
	垫层（粒料垫层、无机结合料稳定垫层）

	
	附属物
	绿化带、分隔带

	
	
	路缘、缘石坡道

	
	
	盲道

	路基
	一般路基
	边坡

	
	特殊路基
	路基处理（换填垫层、复合地基层、动力夯实层）

	交叉口
	交叉口
	交叉口（平面交叉、立体交叉）

	支护
	护面
	护面墙

	
	挡土墙
	挡土墙（重力式、衡重式、悬臂式、装配式）

	排水
	排水沟管
	边沟、排水沟、截水沟、排水管、泵站

	
	附属构筑物
	检查井、阀门

	交通安全设施
	交通设施
	标线、标志（杆）、信号灯（杆）、监控（杆）

	
	
	人行护栏、隔离护栏、防撞墩（构筑物）、阻车桩、声屏障、防眩板

	
	照明设施
	路灯

	
	
	路灯基础、设备（箱变、接线井、穿线管）

	服务设施
	交通服务设施
	公交车站、调度亭、非机动车停放设施、出租车扬招牌

	
	公共服务设施
	市政箱、报刊亭、电话亭、公共休息设施、广场、停车场、无障碍设施、天桥、充电桩、废物箱、淋浴器、公共饮水器、邮筒、活动厕所、综合岗亭、遮阳（雨）棚、急救箱、救生圈、儿童娱乐设施、健身娱乐设施

	
	信息服务设施
	路名牌、信息索引牌、步行导示牌、停车场标识、信息公示栏、广告牌

	景观
	艺术景观设施
	地标雕塑、景观小品雕塑、景观照明

	
	绿化
	花箱、花坛、树池（树坑板）


桥梁工程模型
施工图审查阶段的BIM信息模型应满足施工图审查要求，桥梁工程模型参照表4.2.2所示模型单元或其组合，当设计存在对应系统、构件时，模型应具备相应内容。
表4.2.2桥梁工程模型单元
	项目级
	功能级
	构件级

	梁式桥
	上部结构
	纵向构件
	桥面板、腹板、底板

	
	
	
	加劲肋（钢桥）、上、下承托（混凝土桥）

	
	
	横向构件
	支点横梁、横隔梁

	
	
	
	加劲肋（钢桥）、上、下承托（混凝土桥）

	
	
	预应力系统
	锚具、钢绞线、波纹管

	
	下部结构
	盖梁、墩、柱、承台、桥台、桩基础

	
	
	支座、垫石、挡块

	
	附属
	铺装、栏杆（混凝土、钢）伸缩缝、支座系统

	拱式桥
	拱肋
	主拱肋、平联

	
	加劲梁
	主梁、横向联系梁

	
	
	预应力系统（锚具、钢绞线、波纹管）

	
	吊杆
	钢丝

	
	
	锚具、保护罩

	
	下部结构
	盖梁、墩、柱、承台、桥台、桩基础

	
	
	支座垫石、挡块

	
	附属
	铺装、栏杆（混凝土、）伸缩缝、支座系统

	斜拉桥
	主塔
	塔柱、系梁、承台、桩基础

	
	主梁
	主梁钢箱粱节段

	
	
	主梁吊索钢锚箱

	
	斜拉索
	拉索索体

	
	
	锚具、锚管、保护罩

	
	下部
结构
	辅助墩
边墩
	盖梁、墩、柱、承台、桥台、桩基础

	
	
	
	支座垫石、挡块

	
	附属
	铺装、栏杆（混凝土、）伸缩缝、支座系统

	悬索桥
	主梁
	主梁钢箱粱节段

	
	
	主梁吊索钢锚箱

	
	主塔
	塔身、塔座、承台、桩基础

	
	
	鞍座

	
	缆索系统
	主缆、吊杆

	
	
	锚锭、索夹

	
	边墩
	盖梁、墩、柱、承台、桥台、桩基础

	
	
	支座、垫石、挡块

	
	附属
	铺装、栏杆（混凝土、）伸缩缝、支座系统


给水工程模型
施工图审查阶段的BIM信息模型应满足施工图审查要求，给水工程模型参照表4.2.3所示模型单元或其组合，当设计存在对应系统、构件时，模型应具备相应内容。
表4.2.3给水工程模型单元
	项目级
	功能级
	构件级

	清水池
	池体
	顶板、底板、池壁、导流墙、立柱、柱帽

	
	附属
	钢梯、人孔、集水坑、通气管

	沉淀池
	前混合井
	底板、壁板

	
	絮凝区
	底板、壁板

	
	
	折板、排泥斗、过渡段隔板、配水花墙

	
	沉淀区
	底板、壁板、中央分隔板

	
	
	集水坑

	
	出水区
	底板、壁板、中央分隔板

	
	
	指形槽、排水渠、集水坑、出水总渠

	
	后混合区
	底板、壁板

	
	附属
	栏杆、走道板、盖板、小天桥、楼梯、底板
垫层、预留孔洞

	滤池
	管廊
	梁、柱、楼板、门、窗、底板、屋面板

	
	
	管廊出水井、中间管廊

	
	滤格
	底板、纵向边壁板、横向壁板、中间壁板栏杆、隔墙

	
	
	反冲洗排水孔、反冲洗排水渠、砼垫层、配气配水隔墙、滤池进水渠、反冲洗水槽、可调堰板、进水溢流口、
肋板、V 形槽、滤板、网架、滤头

	
	附属
	走道板、楼梯、扶手、盖板、底板、垫层

	二级泵房
	上部结构
	墙、梁、柱、窗、门、屋面板

	
	下部结构
	外墙壁板、梁、柱

	
	
	走道板、泵基

	
	附属
	吊车、吊车梁、吊车轨道、牛腿、栏杆、楼梯、扶手、
盖板、通风井

	设备
	设备
	起重设备、加药设备、搅拌设备、排泥设备

	
	阀门
	电动蝶阀、手动蝶阀、止回阀、排气阀、安全阀

	
	管配件
	单法兰传力接头、弯头、伸缩接头、三通\四通

	
	泵
	加注泵、离心泵、真空泵、排水泵、潜水排污泵


排水工程模型
施工图审查阶段的BIM信息模型应满足施工图审查要求，排水工程模型参照表4.2.4所示模型单元或其组合，当设计存在对应系统、构件时，模型应具备相应内容。
表4.2.4排水工程模型单元
	项目级
	功能级
	构件级

	粗格栅及进水泵房
	车间
	墙、梁、柱、门、窗、屋面、板

	
	
	起重设备

	
	池体
	顶板、底板、中隔墙、池壁

	
	
	底板垫层、导流墙、防死水抹坡、防死水挡墙、进
水挡墙

	
	
	走道板、盖板、栏杆、楼梯、预留孔洞、排水沟、
设备基础、管道支墩

	细格栅及曝气沉砂池
	细格栅
	顶板、底板、池壁、中隔墙、导流墙

	
	
	防死水抹坡、防死水挡墙、底板垫层

	
	曝气沉砂池
	顶板、底板、池壁、柱、排砂渠、排渣渠

	
	
	浮渣挡板固定墙、空气管廊、曝气区放坡出水溢流堰、防死水抹坡、防死水挡墙
底板垫层

	
	附属
	走道板、盖板、栏杆、楼梯、预留孔洞、排水沟、
设备基础、管道支墩

	旋流沉砂池
	分选区
	顶板、底板、池壁

	
	
	开洞

	
	集砂区
	池壁、底板

	
	
	集砂斗、底板垫层

	
	进、出水渠道
	顶板、池壁、隔墙、底板

	生物池
	厌/缺氧区
	顶板、池壁、底板、垫层、导流墙

	
	
	钢盖板、过水孔、爬梯、人孔、水套管、进水堰

	
	好氧区
	池壁、底板、导流墙、空气管廊

	
	
	垫层、走道板、钢盖板、爬梯、栏杆、出水堰、溢
流堰

	
	回流渠
	渠壁、渠底板、渠盖板

	辐流沉淀池
	池体
	底板、池壁、中心筒

	
	
	底板垫层、底坡、出水溢流堰、排泥斗

	
	附属
	浮渣井、出水井、走道板、盖板、栏杆、楼梯、预
留孔洞、设备基础

	高效沉淀池
	进水区
	池壁、池板

	
	
	进水口、盖板

	
	混凝池
	池壁、盖板、池板、底板

	
	
	走道板、栏杆、垫层

	
	反应池
	池壁、池板、盖板、底板

	
	
	走道板、栏杆、防水套管、防死水底坡、垫层

	
	沉淀池
	池壁、盖板、池板、底板、梁斜板

	
	
	防死水底坡、垫层、进水堰、支撑板、溢流堰、出
水口、排渣口、走道板、楼梯、台阶、栏杆

	
	附属
	排水沟、设备基础、爬梯

	紫外消毒渠
	消毒渠
	隔墙、底坡

	
	出水区
	出水堰

	
	附属
	池壁、池板、防水套管、底板垫层、盖板、栏杆、
楼梯

	贮泥池及污泥脱水机房
	贮泥池
	顶板、池壁、底板

	
	
	垫层、钢盖板、爬梯、人孔、栏杆、工艺管道及管件、管道支架、集水坑

	
	进泥区
	进泥泵基础

	
	
	进泥管及管件

	
	脱水区
	脱水机基础

	
	
	出泥管、滤液管

	
	加药区
	制药设备基础

	
	
	加药管、自来水管

	
	车间
	管沟、管沟盖板、围栏、起重设备、管道支架、外墙

	鼓风机房
	风机室
	外墙、屋顶、地面、门、窗

	
	
	管沟、盖板、吊车梁、吊车轨道、设备基础

	
	进风廊道
	墙壁、板

	
	
	进风口、出风口

	设备
	设备
	压缩机、鼓风机、格栅、除污机、分离机、刮泥机

	
	阀门
	闸阀、蝶阀、球阀、安全阀、止回阀、电磁阀

	
	管道及管道配件
	管道、支架、接头、弯头、法兰、三通\四通

	
	泵
	污水泵、螺杆泵、离心泵、加压泵、计量泵


综合管廊工程模型
施工图审查阶段的BIM信息模型应满足施工图审查要求，综合管廊工程模型参照表4.2.5所示模型单元或其组合，当设计存在对应系统、构件时，模型应具备相应内容。
	项目级
	功能级
	构件级

	主体结构
	现浇结构
	顶板、中板、底板、底板下素混凝土垫层、侧墙、中隔墙

	
	
	防火隔断、管廊内素混凝土垫层、集水坑盖板、预埋钢板、预埋套管、吊环、支墩、支架

	
	预制拼装结构
	单舱节段构件、双舱节段构件、顶板构件、底板构件、侧墙构件、中隔墙构件

	
	
	连接钢构件、防水橡胶条、支墩、支架

	
	钢制管廊
	管片、板片、隔墙、立柱

	
	盾构
	封顶块、临接块、标准块、圈梁

	
	
	螺栓、螺母、螺帽、垫圈、垫片、注浆（吊装）孔、预埋槽道、预埋钢板、支墩、支架

	
	人员出入口（含逃生口）
	顶板、中板、底板、底板下素混凝土垫层、侧墙、中隔墙、框架梁、框架柱

	
	
	墙（含防火墙）、门（含防火门）、腋角、管廊内素混凝土垫层、集水坑、集水坑盖板、预埋吊环、排水沟、楼梯、爬梯、盖板、栏杆

	
	吊装口
	顶板、中板、底板、底板下素混凝土垫层、侧墙、中隔墙、
框架梁、框架柱

	
	
	腋角、管廊内素混凝土垫层、集水坑、集水坑盖板、预埋吊环、排水沟、爬梯、墙（含防火墙）、人孔、防火人孔自动液压盖板、钢板（带螺栓）、预制混凝土盖板、栏杆

	
	通风口
	顶板、中板、底板、底板下素混凝土垫层、侧墙、中隔墙、框架梁、框架柱

	
	
	内隔板、腋角、管廊内素混凝土垫层、集水坑、集水坑盖板、预埋吊环、排水沟、爬梯、墙（含防火墙）、门（含防火门）、人孔、防火人孔自动液压盖板、钢板（带螺栓）、预制混凝土盖板、栏杆、通风孔、通风井、百叶窗

	
	分支口(含端井)
	顶板、中板、底板、底板下素混凝土垫层、侧墙、中隔墙、框架梁、框架柱

	
	
	内隔板、腋角、管廊内素混凝土垫层、集水坑、集水坑盖板、预埋吊环、排水沟、预埋套管及防水组件、爬梯、栏杆、支墩、支架

	
	交叉口
	顶板、中板、底板、底板下素混凝土垫层、侧墙、中隔墙、框架梁、框架柱

	
	
	内隔板、腋角、管廊内素混凝土垫层、集水坑、集水坑盖板、预埋吊环、排水沟、楼梯、爬梯、墙（含防火墙）、门（含防火门）、人孔、栏杆、预埋套管及防水组件、支墩、支架

	综合管线
	给水、再生水管
	管道、管道管件、阀门

	
	
	管道支墩、管道支吊架、防水组件、防水套管

	
	排水管道
	主管道、排气管道、管道管件

	
	
	管道支墩、管道支吊架、检查井井壁、防水套管、压力放水管检查口、压力排水管清扫口

	
	天然气管道
	主管道、管道阀门、管道管件

	
	
	管道附件、管道支墩、管道支吊架、放水套管、阻火包、放散装置、补偿器、防水套管

	
	热力管道
	管道、管道阀门

	
	
	管道附件、管道支墩、管道支吊架、排气管、排气装置、排水装置、疏水装置

	
	气力垃圾输送管道
	主管道、管道阀门、管道管件

	
	
	管道附件、管道支墩、管道支吊架、放水套管、阻火包、防水套管

	
	电力电缆
	电力电缆、电缆接头、接头接地箱

	
	
	电缆支架、桥架、夹具、绝缘检测箱、电流互感器

	
	通信线缆
	支架、桥架、盖板、隔板、管道

	
	
	电缆、熔接盒、光纤、光纤接头盒、分线箱

	系统设施
	给排水
	消防系统、排水系统

	
	能源
	通风系统、标识系统

	
	强、弱电
	供电系统、照明系统、监控与报警系统


表4.2.5综合管廊工程模型单元
海绵城市专项模型
施工图审查阶段的BIM信息模型应满足施工图审查要求，海绵城市专项模型参照表4.2.6所示模型单元或其组合，当设计存在对应系统、构件时，模型应具备相应内容。
表4.2.6海绵城市专项模型单元
	项目级
	功能级
	构件级

	源头径流控制系统
	渗水设施
	透水铺装、路缘石、生态树池、渗透塘、绿色屋顶、下沉式绿地、雨水花园、植草沟、渗井、渗管、渗沟（渠）

	
	滞水设施
	生物滞留池

	
	蓄水设施
	溪道（旱溪）、湿塘、人工湿地、蓄水池

	
	净水设施
	人工土壤渗滤、植被缓冲带、生态岸坡

	
	排水设施
	溢流雨水口、雨水井、初期雨水弃流设施

	城市雨水管渠系统和超标雨水径流排放系统
	渗水设施
	透水铺装、路缘石、生态树池、渗透塘、绿色屋顶、下沉式绿地、雨水花园、植草沟、渗井、渗管、渗沟（渠）

	
	滞水设施
	生物滞留池

	
	蓄水设施
	溪道（旱溪）、湿塘、人工湿地、蓄水池

	
	净水设施
	人工土壤渗滤、植被缓冲带、生态岸坡

	
	排水设施
	溢流雨水口、雨水井、初期雨水弃流设施


多杆合一专项模型
施工图审查阶段的BIM信息模型应满足施工图审查要求，多杆合一专项模型参照表4.2.7所示模型单元或其组合，当设计存在对应系统、构件时，模型应具备相应内容。
表4.2.7多杆合一专项模型单元
	项目级
	功能级
	构件级

	综合杆
	结构杆件
	基础、底座、立柱、悬臂、法兰等

	
	底层设施
	检修门、仓内设施等

	
	二层设施
	路名牌、小型标志牌、治安监控设施、行人信号灯、机动车辅灯、其他小型智能设施等

	
	三层设施
	机动车信号灯、治安监控设施、交安监控设施、大型标志牌、小型标志牌、其他小型智能设施等

	
	四层设施
	照明灯具、移动通信设施等



[bookmark: _Toc118297802][bookmark: _Toc118297803]模型表达
[bookmark: _Toc118297804]一般规定
在满足行政审批要求的前提下，宜采用较低的几何表达精度和属性信息深度。
作为交付成果的二维图纸视图应有必要的注释，应对模型单元作出标注、尺寸定位及必要的说明，并应包含图框、图签、签章、打印设定等。模型的尺寸标注及文字说明按照现行规范执行。
[bookmark: _Toc118297805]几何精度表达
模型单元的几何表达精度分为四个等级：G1、G2、G3、G4。等级划分应符合表5.2.1的规定。
表5.2.1几何表达精度等级划分
	代号
	几何表达精度要求
	示例

	G1
	具备基本外轮廓形状，粗略的尺寸和形状。
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	G2
	能够反映物体的实际外形、表现出主要轮廓尺寸。主要外观尺寸不得变更，细部尺寸可调整。
	
[image: 图标

描述已自动生成]

	G3
	应以精确尺寸分部建模，几何上表述准确。保证不会在施工模拟和碰撞检查中产生错误判断。
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	G4
	详细的模型实体，最终确定模型尺寸，能够根据该模型进行构件的加工制造。
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1   施工图审查建筑信息模型宜采用G2、G3几何等级模型单元； 
2   模型单元的二维视图几何表达要求应满足国家制图标准或达到常规识别要求。
模型几何表达要求按照表5.2.2。
表5.2.2-1道路模型几何表达深度要求
	模型单元
	施工图审查

	项目级
	功能级
	几何深度等级
	几何表达精度要求

	路线
	平面线型
	G3
	应以精确尺寸分部建模，几何上表述准确。

	
	纵断面线型
	G3
	应以精确尺寸分部建模，几何上表述准确。

	路面
	路面结构
	G3
	应以精确尺寸分部建模，几何上表述准确。

	
	附属物
	G3
	应以精确尺寸分部建模，几何上表述准确。

	路基
	一般路基
	G3
	应以精确尺寸分部建模，几何上表述准确。

	
	特殊路基
	G3
	应以精确尺寸分部建模，几何上表述准确。

	交叉口
	交叉口
	G3
	应以精确尺寸分部建模，几何上表述准确。

	支护
	护面
	G3
	应以精确尺寸分部建模，几何上表述准确。

	
	挡土墙
	G3
	应以精确尺寸分部建模，几何上表述准确。

	排水
	排水沟管
	G3
	应以精确尺寸分部建模，几何上表述准确。

	
	附属构筑物
	G3
	应以精确尺寸分部建模，几何上表述准确。

	交通安全设施
	交通设施
	G2
	能够反映物体的实际外形、表现出主要轮廓尺寸。

	
	照明设施
	G2
	能够反映物体的实际外形、表现出主要轮廓尺寸。

	服务设施
	交通服务设施
	G2
	能够反映物体的实际外形、表现出主要轮廓尺寸。

	
	公共服务设施
	G2
	能够反映物体的实际外形、表现出主要轮廓尺寸。

	
	信息服务设施
	G2
	能够反映物体的实际外形、表现出主要轮廓尺寸。

	景观
	艺术景观设施
	G2
	能够反映物体的实际外形、表现出主要轮廓尺寸。

	
	绿化
	G2
	能够反映物体的实际外形、表现出主要轮廓尺寸。


表5.2.2-2桥梁模型几何表达深度要求
	模型单元
	施工图审查

	项目级
	功能级
	几何深度等级
	几何表达精度要求

	梁式桥
	上部结构
	G3
	应以精确尺寸分部建模，几何上表述准确。

	
	下部结构
	G3
	应以精确尺寸分部建模，几何上表述准确。

	
	附属
	G2
	能够反映物体的实际外形、表现出主要轮廓尺寸。

	拱式桥
	拱肋
	G3
	应以精确尺寸分部建模，几何上表述准确。

	
	加劲梁
	G3
	应以精确尺寸分部建模，几何上表述准确。

	
	吊杆
	G3
	应以精确尺寸分部建模，几何上表述准确。

	
	下部结构
	G3
	应以精确尺寸分部建模，几何上表述准确。

	
	附属
	G2
	能够反映物体的实际外形、表现出主要轮廓尺寸。

	斜拉桥
	主塔
	G3
	应以精确尺寸分部建模，几何上表述准确。

	
	主梁
	G3
	应以精确尺寸分部建模，几何上表述准确。

	
	斜拉索
	G3
	应以精确尺寸分部建模，几何上表述准确。

	
	下部结构
	G3
	应以精确尺寸分部建模，几何上表述准确。

	
	附属
	G2
	能够反映物体的实际外形、表现出主要轮廓尺寸。

	悬索桥
	主梁
	G3
	应以精确尺寸分部建模，几何上表述准确。

	
	主塔
	G3
	应以精确尺寸分部建模，几何上表述准确。

	
	缆索系统
	G3
	应以精确尺寸分部建模，几何上表述准确。

	
	边墩
	G3
	应以精确尺寸分部建模，几何上表述准确。

	
	附属
	G2
	能够反映物体的实际外形、表现出主要轮廓尺寸。


表5.2.2-3给水模型几何表达深度要求
	模型单元
	施工图审查

	项目级
	功能级
	几何深度等级
	几何表达精度要求

	清水池
	池体
	G3
	应以精确尺寸分部建模，几何上表述准确。

	
	附属
	G2
	能够反映物体的实际外形、表现出主要轮廓尺寸。

	沉淀池
	前混合井
	G3
	应以精确尺寸分部建模，几何上表述准确。

	
	絮凝区
	G3
	应以精确尺寸分部建模，几何上表述准确。

	
	沉淀区
	G3
	应以精确尺寸分部建模，几何上表述准确。

	
	出水区
	G3
	应以精确尺寸分部建模，几何上表述准确。

	
	后混合区
	G3
	应以精确尺寸分部建模，几何上表述准确。

	
	附属
	G2
	能够反映物体的实际外形、表现出主要轮廓尺寸。

	滤池
	管廊
	G3
	应以精确尺寸分部建模，几何上表述准确。

	
	滤格
	G3
	应以精确尺寸分部建模，几何上表述准确。

	
	附属
	G2
	能够反映物体的实际外形、表现出主要轮廓尺寸。

	二级泵房
	上部结构
	G3
	应以精确尺寸分部建模，几何上表述准确。

	
	下部结构
	G3
	应以精确尺寸分部建模，几何上表述准确。

	
	附属
	G2
	能够反映物体的实际外形、表现出主要轮廓尺寸。

	设备
	设备
	G2
	能够反映物体的实际外形、表现出主要轮廓尺寸。

	
	阀门
	G2
	能够反映物体的实际外形、表现出主要轮廓尺寸。

	
	管配件
	G2
	能够反映物体的实际外形、表现出主要轮廓尺寸。

	
	泵
	G2
	能够反映物体的实际外形、表现出主要轮廓尺寸。


表5.2.2-4排水模型几何表达深度要求
	模型单元
	施工图审查

	项目级
	功能级
	几何深度等级
	几何表达精度要求

	粗格栅及进水泵房
	车间
	G3
	应以精确尺寸分部建模，几何上表述准确。

	
	池体
	G3
	应以精确尺寸分部建模，几何上表述准确。

	细格栅及曝气沉砂池
	细格栅
	G3
	应以精确尺寸分部建模，几何上表述准确。

	
	曝气沉砂池
	G3
	应以精确尺寸分部建模，几何上表述准确。

	
	附属
	G2
	能够反映物体的实际外形、表现出主要轮廓尺寸。

	旋流沉砂池
	分选区
	G3
	应以精确尺寸分部建模，几何上表述准确。

	
	集砂区
	G3
	应以精确尺寸分部建模，几何上表述准确。

	
	进、出水渠道
	G3
	应以精确尺寸分部建模，几何上表述准确。

	生物池
	厌/缺氧区
	G3
	应以精确尺寸分部建模，几何上表述准确。

	
	好氧区
	G3
	应以精确尺寸分部建模，几何上表述准确。

	
	回流渠
	G3
	应以精确尺寸分部建模，几何上表述准确。

	辐流沉淀池
	池体
	G3
	应以精确尺寸分部建模，几何上表述准确。

	
	附属
	G2
	能够反映物体的实际外形、表现出主要轮廓尺寸。

	高效沉淀池
	进水区
	G3
	应以精确尺寸分部建模，几何上表述准确。

	
	混凝池
	G3
	应以精确尺寸分部建模，几何上表述准确。

	
	反应池
	G3
	应以精确尺寸分部建模，几何上表述准确。

	
	沉淀池
	G3
	应以精确尺寸分部建模，几何上表述准确。

	
	附属
	G2
	能够反映物体的实际外形、表现出主要轮廓尺寸。

	紫外消毒渠
	消毒渠
	G3
	应以精确尺寸分部建模，几何上表述准确。

	
	出水区
	G3
	应以精确尺寸分部建模，几何上表述准确。

	
	附属
	G2
	能够反映物体的实际外形、表现出主要轮廓尺寸。

	贮泥池及污泥脱水机房
	贮泥池
	G3
	应以精确尺寸分部建模，几何上表述准确。

	
	进泥区
	G3
	应以精确尺寸分部建模，几何上表述准确。

	
	脱水区
	G3
	应以精确尺寸分部建模，几何上表述准确。

	
	加药区
	G3
	应以精确尺寸分部建模，几何上表述准确。

	
	车间
	G3
	应以精确尺寸分部建模，几何上表述准确。

	鼓风机房
	风机室
	G3
	应以精确尺寸分部建模，几何上表述准确。

	
	进风廊道
	G3
	应以精确尺寸分部建模，几何上表述准确。

	设备
	设备
	G2
	能够反映物体的实际外形、表现出主要轮廓尺寸。

	
	阀门
	G2
	能够反映物体的实际外形、表现出主要轮廓尺寸。

	
	管道及管道配件
	G2
	能够反映物体的实际外形、表现出主要轮廓尺寸。

	
	泵
	G2
	能够反映物体的实际外形、表现出主要轮廓尺寸。


表5.2.2-5综合管廊模型几何表达深度要求
	模型单元
	施工图审查

	项目级
	功能级
	几何深度等级
	几何表达精度要求

	主体结构
	现浇结构
	G3
	应以精确尺寸分部建模，几何上表述准确。

	
	预制拼装结构
	G3
	应以精确尺寸分部建模，几何上表述准确。

	
	钢制管廊
	G3
	应以精确尺寸分部建模，几何上表述准确。

	
	盾构
	G3
	应以精确尺寸分部建模，几何上表述准确。

	
	人员出入口（含逃生口）
	G3
	应以精确尺寸分部建模，几何上表述准确。

	
	吊装口
	G3
	应以精确尺寸分部建模，几何上表述准确。

	
	通风口
	G3
	应以精确尺寸分部建模，几何上表述准确。

	
	分支口(含端井)
	G3
	应以精确尺寸分部建模，几何上表述准确。

	
	交叉口
	G3
	应以精确尺寸分部建模，几何上表述准确。

	综合管线
	给水、再生水管
	G3
	应以精确尺寸分部建模，几何上表述准确。

	
	排水管道
	G3
	应以精确尺寸分部建模，几何上表述准确。

	
	天然气管道
	G2
	能够反映物体的实际外形、表现出主要轮廓尺寸。

	
	热力管道
	G2
	能够反映物体的实际外形、表现出主要轮廓尺寸。

	
	气力垃圾输送管道
	G2
	能够反映物体的实际外形、表现出主要轮廓尺寸。

	
	电力电缆
	G3
	应以精确尺寸分部建模，几何上表述准确。

	
	通信线缆
	G3
	应以精确尺寸分部建模，几何上表述准确。

	系统设施
	给排水
	G2
	能够反映物体的实际外形、表现出主要轮廓尺寸。

	
	能源
	G2
	能够反映物体的实际外形、表现出主要轮廓尺寸。

	
	强、弱电
	G2
	能够反映物体的实际外形、表现出主要轮廓尺寸。


表5.2.2-6海绵城市模型几何表达深度要求
	模型单元
	施工图审查

	项目级
	功能级
	几何深度等级
	几何表达精度要求

	源头径流控制系统
	渗水设施
	G3
	应以精确尺寸分部建模，几何上表述准确。

	
	滞水设施
	G3
	应以精确尺寸分部建模，几何上表述准确。

	
	蓄水设施
	G2
	能够反映物体的实际外形、表现出主要轮廓尺寸。

	
	净水设施
	G2
	能够反映物体的实际外形、表现出主要轮廓尺寸。

	
	排水设施
	G3
	应以精确尺寸分部建模，几何上表述准确。

	城市雨水管渠系统和超标雨水径流排放系统
	渗水设施
	G3
	应以精确尺寸分部建模，几何上表述准确。

	
	滞水设施
	G3
	应以精确尺寸分部建模，几何上表述准确。

	
	蓄水设施
	G2
	能够反映物体的实际外形、表现出主要轮廓尺寸。

	
	净水设施
	G2
	能够反映物体的实际外形、表现出主要轮廓尺寸。

	
	排水设施
	G3
	应以精确尺寸分部建模，几何上表述准确。


表5.2.2-7多杆合一模型几何表达深度要求
	模型单元
	施工图审查

	项目级
	功能级
	几何深度等级
	几何表达精度要求

	综合杆
	结构杆件
	G3
	应以精确尺寸分部建模，几何上表述准确。

	
	底层设施
	G3
	应以精确尺寸分部建模，几何上表述准确。

	
	二层设施
	G3
	应以精确尺寸分部建模，几何上表述准确。

	
	三层设施
	G3
	应以精确尺寸分部建模，几何上表述准确。

	
	四层设施
	G3
	应以精确尺寸分部建模，几何上表述准确。


注：当项目需要进行多专业审查时，相关模型单元几何表达精度取表5.2.2各分表几何深度等级较高者执行。

[bookmark: _Toc118297806]属性信息表达
总体要求
1   本章节涵盖了施工图审查模型所需的属性信息。对于施工图审查所需的特殊属性信息，请参考《江东新区建设工程BIM模型施工图审查数据标准》；
2   模型单元信息深度等级划分应符合表5.3.1规定；
3   模型单元的属性信息来源有两种：软件自带属性信息和创建的属性信息，应尽量利用软件自带属性信息；
4   模型单元的属性信息值可从几何自动获得，也可人工输入，应尽量减少人工输入信息。
表5.3.1模型单元属性深度等级划分
	代号
	属性信息深度要求

	N1
	包含市政工程的项目基本信息、总体设计信息、设计依据等

	N2
	宜包含 N1，增加市政工程模型单元的详细设计信息

	N3
	宜包含 N2，增加市政工程施工信息、生产信息及安装信息等

	N4
	宜包含 N3，增加市政工程资产信息和维护信息


模型总体属性信息分类如表5.3.2。
表5.3.2模型总体属性信息分类
	属性组
	属性名称
	参数类型
	单位
	备注

	基本信息
	工程名称
	文本
	-
	

	
	工程性质
	文本
	-
	

	
	工程编号
	文本
	-
	

	
	工程地址
	文本
	-
	

	
	工程内容
	文本
	-
	

	
	路线长度
	数值
	Km
	

	
	设计标段划分
	文本
	-
	

	
	施工标段划分
	文本
	-
	

	
	工程工期
	文本
	-
	

	
	资金来源
	文本
	-
	

	
	工程总投资
	数值
	-
	

	
	建设单位
	文本
	-
	

	
	勘察单位
	文本
	-
	

	
	设计单位
	文本
	-
	

	
	咨询单位
	文本
	-
	

	总体设计信息
	技术等级
	文本
	-
	

	
	设计速度
	数值
	Km/h
	

	
	设计使用年限
	数值
	年
	

	
	用地面积
	数值
	亩
	

	
	设计流量
	数值
	cpu/h
	

	
	抗震等级
	文本
	-
	

	
	荷载等级
	文本
	-
	

	设计依据
	项目建议书
	文件链接
	-
	

	
	立项批复文件
	文件链接
	-
	

	
	选址意见书
	文件链接
	-
	

	
	编制依据
	文本
	-
	

	
	参考规范
	文本
	-
	

	
	建设工程规划许可证
	文件链接
	-
	

	
	建设用地规划许可证
	文件链接
	-
	


道路、桥梁、给排水专业构件级模型信息表达要求按照表5.3.3。
表5.3.3-1道路模型信息表达深度要求
	分类
	子类
	子类信息示例
	等级

	场地
	场地位置
	位置、场地边界、地形、高程等
	N1

	
	沿线主要相关地物
	地上或地下构筑物和建筑物位置、架空或地埋管线位置、走向、管径、架空高度或埋深、现状道路、铁路的路线位
置及走向、现状桥梁的桥位、桥跨及净高等
	

	
	场地地质
	场地地质分层、厚度等情况场地分层地质信息、物理参数
	N2

	
	水系
	名称、航道等级、位置及分布范围等
	

	主体
	设计参数
	中心线、高程系统
	N1

	
	
	道路名称、道路等级、自然区划、设计速度、设计年限、相交道路等级及设计速度
	

	
	
	道路宽度、车道数、净空、航道标准、交叉口类型
	N2

	
	
	荷载等级、设计洪水频率、抗震设防等级
	

	
	平面
	坐标、交点、长度、半径、缓和曲线参数等
	N1

	
	
	工程范围、交叉口平面设计、交叉口竖向设计参数
	N2

	
	
	平面各变化段（含路幅变化、板块变化、渐变段长度、超高及加宽信息等）、交叉口渠化参数
	

	
	纵断面
	坡度、坡长、半径、变坡点桩号、高程、约束条件、空间
位置等
	

	路面
	路面结构
	结构各层类型
	N1

	
	
	路面结构组成及厚度
	N2

	
	
	材料规格、强度及弯沉等性能信息
	N3

	
	附属物
	路幅板块各组成的空间位置、宽度、横坡；缘石空间位置
	N1

	
	
	缘石尺寸、类型
	N2

	路基
	一般路基
	空间位置
	N1

	
	
	边坡坡度、边坡类型、坡高，填挖方数据等
	N2

	
	路基处理
	空间位置
	N1

	
	
	处理厚度、处理方式、材料信息等
	N2

	
	
	压实度及承载力等性能信息
	N3

	排水设施
	排水沟管
	类型、规格材料、长度、位置、埋深、纵坡
	N2

	
	附属构筑物
	检查井规格、材质信息等
	N3

	支挡防护
	护面
	面积、长度、护面类型、材料信息等
	N2

	
	挡土墙
	类型、位置、长度、高度、材料信息
	N2

	
	
	尺寸、结构类型、基础埋深、基底纵坡、配筋、材料等
	N3

	交通安全设施
	标线
	面积、名称类型、规格、材料及性能信息等
	N2

	
	标志
	空间位置、净空、类型、版面尺寸
	N1

	
	
	基础尺寸、材质及埋深、材料等
	N2

	
	
	杆件、法兰等的相关尺寸、材料规格、强度等性能信息
	N3

	
	信号灯
	空间位置、分类、型号
	N2

	
	
	杆件尺寸、构件基础尺寸、材料信息等
	N3

	
	护栏
	空间位置、高度、长度、防撞等级、类型
	N2

	
	
	材料信息
	N3

	
	路灯
	路灯类型、杆高、光源类型和功率
	N1

	
	
	仰角、挑臂长度、光通量、基础材质及埋深
	N2

	
	
	杆件、法兰等的相关尺寸、材料规格、强度等性能信息
	N3

	景观
	沿街设施
	空间位置、间距、尺寸、名称、性质
	N1

	
	绿化树池
	空间位置、间距、树种
	N1

	
	
	树坑板材质及规格
	N2



表5.3.3-2桥梁模型信息表达深度要求
	分类
	子类
	子类信息示例
	等级

	场地
	场地位置
	位置、场地边界、地形、高程等
	N1

	
	场地布局
	场地建筑物布置、场地道路、绿化、机非车道等
	

	
	
	场地条件、地貌
	

	
	周边环境
	桥梁周边主要建筑物和构筑物的布置
	N1

	
	
	气象、航道、防洪等信息
	

	
	
	桥梁周边主要建筑物和构筑物的（位置、尺寸和层数），设计桥梁与相连道路、河堤等
	

	
	场地地质
	场地地质分层、厚度等情况
	N2

	
	
	工程地质、水文地质、地震等信息
	

	
	管线布置
	新建或改建桥梁工程范围内既有管线分布及项目管线布置
	

	
	
	现状管线材质、工作介质、公称压力、连接方式等
	

	设计条件
	大地测量
	高程系统基准点、平面坐标系
	N2

	
	中心线
	道路平、纵、横参数形成的空间曲线
	

	
	控制点
	桥梁各构件关键控制点空间坐标
	

	
	设计条件
	设计参数、环境类别
	

	上部结构
	主梁、横梁
	空间定位、形状
	N1

	
	
	构造、材料（混凝土、钢筋）
	N2

	
	
	详细构造、钢筋、预应力
	N3

	下部结构
	盖梁、桩、承台、立柱、支座、桥台
	空间定位、形状
	N1

	
	
	构造、材料（混凝土、钢筋）
	N2

	
	
	详细构造、钢筋、预应力
	N3

	附属工程
	防撞护栏、
伸缩缝、支座、铺装
	空间定位
	N1

	
	
	构造、材料（混凝土、钢筋）
	N2

	
	预埋件
	空间定位、钢板构造
	N3

	
	
	钢筋（或锚栓）直径、形状
	N4

	
	排水系统
	空间定位：集水槽、桥梁开洞、排水管空间定位曲线
	N1

	
	
	构造：集水槽、格栅构造、开洞构造、排水管
	N2

	
	
	材料
	N3

	
	
	预埋件：空间定位、扣件构造
锚栓：空间定位、构造
	

	
	照明系统
	空间定位：灯具、管线空间定位曲线
	N1

	
	
	构造：灯具构造、管线直径
	N2

	
	
	材料
	N3

	
	
	预埋件：空间定位、预埋扣件构造锚栓：空间定位、构造
	



表5.3.3-3给排水模型信息表达深度要求
	分类
	子类
	子类信息示例
	等级

	场地
	场地位置
	位置、场地边界、地形、高程等
	N1

	
	周边环境
	周边主要建筑物和构筑物的布置（位置、尺寸和层数），场地现状道路平面、绿化范围、水系范围等
	

	
	
	周边主要建筑物和构筑物的信息（名称等），现状道路信息
（道路等级等）、绿化信息、水系（航道等级等）等
	

	
	场地地质
	场地地质分层、厚度等
	N2

	
	
	场地分层地质信息、物理参数等
	

	
	现状管线
	现状管线位置、埋深、管径等
	

	
	
	现状管线材质、工作介质、公称压力、连接方式等
	

	室外管道及附属设施
	管道、闸门、各类井
	形式及其布置的形状
	N1

	
	
	构件的几何尺寸、定位等
	N2

	
	
	材质、工作介质、环刚度、环柔度、连接方式等
	

	
	
	主要结构构件的几何尺寸、定位信息，如梁、板、柱、墙、楼梯等
	

	
	
	次要结构构件的几何尺寸、定位信息，如预留孔洞、预埋件等
	N3

	总图
	总图布局
	建构筑物、场地、道路、停车场、绿化等布置
	N1

	
	
	环境构筑物布置（定位、高程等）
	

	
	
	室外地上、地下管线布置（定位、高程等）
	

	
	
	主要经济技术指标，如占地面积、容积率、绿化率等
	

	
	
	环境构筑物（几何尺寸等）
	N2

	
	
	室外地上、地下管线（几何尺寸等）
	

	土建
	建筑
	主要建筑的定位信息
	N1

	
	
	技术经济指标，如层数、高度、标高等
	

	
	
	主要建筑构件的几何尺寸，包括墙、梁、柱、地板、楼板、门、窗、幕墙、屋顶、人形楼梯等
	N2

	
	
	建筑物性质、防火类别与等级
	

	
	
	建筑构件的详细尺寸
	N3

	
	结构
	基坑支护、地基处理、桩基结构形式及其布置的形状及布置
	
N1

	
	
	主要结构构件的定位信息
	

	
	
	设计安全等级、结构设计使用年限、结构重要性系数、抗震设防烈度、抗震等级
	N2

	
	
	如基坑及其构件的几何尺寸
	

	
	
	主要结构构件的几何尺寸，如梁、板、柱、墙、楼梯等
	

	
	
	结构体系、荷载、承载力等
	

	
	
	结构构件的详细尺寸
	N3

	室内管线
	管道、线缆、桥架
	定位信息
	N1

	
	
	几何尺寸
	N2

	
	
	管线所属系统、功能
	

	
	
	管线规格型号、材质、构造、颜色、工作性能、压力等级等
	N3

	设备
	工艺、暖通电气、自控
	设备的定位信息
	N1

	
	
	设备的几何尺寸
	N2

	
	
	设备所属系统、功能
	

	
	
	规格型号、流量、扬程、功率等
	N3


综合管廊构件级模型信息表达要求参照《江东新区建设工程BIM模型施工图审查交付导则（试行）第1部分：建筑工程施工图审查交付导则》表5.3.3及本导则表5.3.3-3相关要求执行。
海绵城市构件级模型信息表达要求参照本导则表5.3.3-1相关要求执行。
多杆合一构件级模型信息表达要求参照本导则表5.3.3-1相关要求执行。
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